
TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmeting standaard element L =  3.960 / H = 1.000 / 500 mm

Dikte element 122 mm

Standaard stijlen HE-160 A (groter mogelijk d.m.v. opvulstukken)

Uitvoering Tweezijdig absorberend

Geluidsabsorptie Categorie A3

Geluidsisolatie Categorie B3

Standaard gewicht Ca. 35 kg p/m²

Vlakvulling Kunststof net groen, grijs of andere kleuren of met print

Onze ecowand-planta groenschermen voldoen aan de NEN-EN 1793 en NEN-EN 1794 en zijn CE-gemarkeerd.

KEUZEMOGELIJKHEDEN

• Enkel- of dubbelzijdige begroeiing

• Kunststof net verkrijgbaar in iedere kleur of print

• Opvulstukken voor hoogteverschillen in maaiveld

• Afdekprofiel op bovenste elementen

• Combinatie met transparante elementen

• Integratie van zonnepanelen
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Groenscherm 
  Ecowand-Planta

Een geluidsscherm dat volledig opgaat in de omgeving; dat is groenscherm Ecowand-Planta. 

Klimop vindt op dit scherm moeiteloos haar weg en bevordert het leefklimaat. Maar ook heeft 

dit groenscherm een aanzienlijke reductie van de CO2-uitstoot tot gevolg. En het ziet er gewoon 

heel mooi uit, zowel in landelijke gebieden, rondom sportvelden als in woonwijken. 

De elementen bestaan uit een aluminium frame dat is voorzien van twee verzinkte gaasmatten en hoog absorbe rend 

materiaal. Verder wordt gebruikgemaakt van een kunststoffen net dat standaard is uitgevoerd in groen of grijs. 

Dit net kan in meerdere kleuren geleverd worden en zelfs een print is mogelijk. Geluidslekken worden voorkomen 

door het gebruik van een veer- en groefverbinding in het aluminium frame. Ook voor groenscherm Ecowand-Planta 

geldt dat de integratie van zonnepanelen mogelijk is. 


