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De Ecowand Soundkiller wordt rechtstreeks op de ondergrond geplaatst. Dit is een groot voordeel wanneer bij-

voor beeld kabels en leidingen het niet toelaten dat er een funderingspaal in de grond wordt geplaatst. 

Groenscherm 
  Ecowand-Soundkiller

Kunt u constructief niet de grond in, maar heeft u wel de behoefte aan een fraai groenscherm? Dan 

is ons type Soundkiller de uitkomst. Het groenscherm biedt aan beide zijden perfecte geluids wering 

en wordt voorzien van klimplanten. Na slechts één à twee groeiseizoenen staat er al een prachtig 

groen geluidsscherm. Zo dragen ook deze schermen bij aan de reductie van de CO2-uitstoot.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte voet Van 96 tot 187 cm                    

Hoogte Maximaal 6 meter 

Vulbreedte Minimaal 50 cm 

Fundering Puinsteenlaag 30-50 cm 

Uitvoering Tweezijdig absorberend 

Geluidsabsorptie Categorie A3 

Geluidsisolatie Categorie B3 

Beplanting Voor het scherm/in het scherm 

Onze Soundkiller groenschermen voldoen aan de NEN-EN 1793 en NEN-EN 1794.

KEUZEMOGELIJKHEDEN

• Verschillende hoogtes

• Beplanting intensief of extensief

• HPDE kunststof net, groen of zwart

• Regeninstallatie geïntregeerd

• Stalen delen evtueel gecoat


