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    Amfibiestop

In Nederland is het aantal amfi bieën, zoals kikkers, padden en salamanders, 
door het dichte wegennet en het toegenomen verkeer sterk gereduceerd. 
Sinds 1980 vallen deze amfi bieën onder de beschermde dierensoorten. 
 
De Amfi biestop heeft speciaal als doel de 
amfi bieën bij hun natuurlijke trek te beschermen 
tegen het verkeer. De hoogte van de amfi biestop 
is 400 mm., het loopvlak is 200 mm.. 
De voorzijde van het loopvlak is 90° omgebogen 
en steekt 50 mm. in de grond. Hierdoor wordt 
het eventueel uitspoelen van de grond en het 
onder doorgraven voorkomen. 
De bovenzijde van de amfi biestop is 70 mm. 
en is negatief naar binnen omgebogen. 
Dit verhinderd het overheen klimmen/springen 
van de amfi bieën en hierdoor heeft de 
amfi biestop al een heel aantal jaren een 
bijdrage kunnen leveren aan het milieu. 
 
De elementen hebben een lengte van 4.000 mm. 
en een dikte van 2.5 mm. De elementen worden 
aan dubbele U stijlen gemonteerd die 950 mm. 
worden ingegraven. Achter de amfi biestop kan 
indien gewenst grond worden aangebracht. De uit stalen onderdelen samenge-
stelde amfi biestop, kan na het verzinken worden voorzien van een kleur. 

Ook kan de amfi biestop gecombineerd worden met een amfi biegoot, 
kleinwildtunnel of meerplatige stalen duiker.
  
De amfi biestop is snel en eenvoudig te plaatsen op elk soort terrein en vergt 
daarna geen onderhoud. Naast de levering van de amfi biestop, kan Eurorail 
ook de montage verzorgen. Dit wordt uitgevoerd door eigen gecertifi ceerde 
medewerkers.
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