
Kunststof aanrijdbeveiliging 

Innovatieve 
aanrijdbeveiliging 
conform de HACCP 

Kunststof aanrijdbeveiliging van STOMMPY zijn 
zeer geschikt voor toepassingen in uiteenlopende 
industrieën, zoals voedingsmiddelen, retail en farma. 
Dankzij de lange en homogene moleculaire structuur 
absorbeert  de aanrijdbeveiliging grote botsenergie 
zonder te breken. Het materiaal Tecklene® voorkomt 
binnendringen van vloeistoffen en is UV bestendig, 
100% recyclebaar en afwasbaar onder hoge druk-
en temperaturen (IP59). De producten voldoen aan de 
HACCP hoge hygiënenormen. De aanrijdbeveiligingen 

worden standaard geleverd in de kleur geel voor een 
optimale zichtbaarheid. Door toepassing van het 
gepatenteerde ankersysteem Fixablock® met een 
diameter M30, wordt bij aanrijdingen schade aan de 
vloeren voorkomen en kan na een flinke aanrijding 
het anker eenvoudig worden vervangen. Het anker is 
gecentreerd in de aanrijdbeveiliging aangebracht en 
kan niet worden overreden door transportvoertuigen.  
Door toepassing van het Fixablock® wordt een hoge 
botsenergie tot wel 21.000 Joules opgevangen.       



Afschermpalen
 
De afschermpalen worden o.a. toegepast bij 
overheaddeuren, machines en hoeken. De 
palen zijn in diverse hoogtes en diameters 
leverbaar en zijn aan de bovenzijde voorzien 
van een opvallende rode dop. De palen zijn 
modulair en kunnen eenvoudig verlengd wor-
den middels verlengstukken. Voor extra zicht 
zijn er verlengde afschermpalen leverbaar die 
desgewenst kunnen worden voorzien van een 
Ledverlichting. 

DIAMETER
(mm)

HOOGTE (mm) LED WEERSTAND
(joules)

TREKKRACHT
(kN)

Model 356 440 770 1100 Module bij 90° 
aanrijding

FIXA Block® 
verankeringssysteem

100 ✔ 10.000 570

118 ✔ 15.000 570

120 ✔ ✔ ✔ ✔ 15.000 570

140 ✔ ✔ ✔ ✔ 21.000 570
- ✔ Verkrijgbaar model.
- Andere ontwerpen zijn op verzoek leverbaar.	

Technische gegevens afschermpalen:



DIAMETER
(mm)

HOOGTE 
(mm)

LENGTE (mm) WEERSTAND
(joules)

TREKKRACHT
(kN)

Model 2000 1500 1000 500 bij 90° 
aanrijding

bij 45° 
aanrijding

FIXA Block® 
verankeringssysteem

70 135 ✔ ✔ ✔ ✔ 5.000 10.000 178

70 230 ✔ ✔ ✔ ✔ 2.500 5.000 178

70 275 ✔ ✔ ✔ ✔ 2.500 5.000 178

100 165 ✔ ✔ ✔ ✔ 15.000 30.000 178

120 185 ✔ ✔ ✔ ✔ 35.000 70.000 178

120 200 ✔ ✔ ✔ ✔ 25.000 50.000 178
- ✔ Verkrijgbaar model.
- Andere ontwerpen zijn op verzoek leverbaar.	

 

Beschermingsrails
De beschermingsrails bestaande uit massieve 
regels worden o.a. toegepast langs wanden, 
stellingen machines en overige obstakels. 
Deze zijn in diverse hoogtes, lengtes en 
diameters leverbaar en kunnen zo voor vele 
situaties een oplossing bieden. Door de kleine 
ankerafstanden van de beschermingsrails 
zijn hoge aanrijdbelastingen mogelijk. 
Desgewenst kunnen de beschermingsrails 
worden verhoogd met 2 tot 3 regels met een 
maximum hoogte van 1 m.  

Technische gegevens beschermingsrails:



 

Contact
Heeft u vragen over onze 
producten of diensten? 
Neem dan contact met ons 
op via info@eurorail.nl of 
tel. 038 - 477 33 40 of kijk 
op www.eurorail.nl 
 

Al sinds 1978 
levert en monteert 
ons familiebedrijf 

(duurzame) 
aanrijdbeveiliging, 

geleiderail en 
geluidsschermen.


